M. J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARCHITECTE, SECRETAIRE
GENERAL DE LA ASSOCIATION DINVESTIGATION TECHNIQUE DE LES
INDUSTRIES DU BOIS (AITIM) ET DU COMITE DE DIRECTION DU LABEL
DE QUALITE “AITIM”

ATRA

Asociacién de
investigacion
Técnica
de las Industrias
de la Madera

CERTIFIE:

Que la société LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. posséde, actuellement, le
C.I.LF. G28194603

Planchers en bois - Eléments de C/ Flora, 3-2° Dcha.

Label de Qualité 4-3-13(a) parquet massif avec rainures et/ou el
languettes
Telf. 91 542 58 64
. "y . ; 91 547 85 01
pour sa production de éléments de parquet massif avec rainures et/ou Fax: 9E1 af;?l_os 12
languettes avec les suivantes caractéristiques informame@aitim.es
www.aitim.es
Type : Parquet massif avec rainures et/ou languettes
Class de Epaisseur habituelle et la largeur
Essence de bois Qualité (mm) dans des longueurs Date d’attribution
ualile différentes (mm)

a.- Epaisseur: 19 -21 mm /
Jatoba largeur: 70, 75, 80, 90, 100, ;
Elondo 110, 120, 130, 140 ou 150 mm | 22 Jullet2008
Sucupira Libre b.- Epaisseur: 17 mm / largeur: Mise & jour
Ipe (o0 Asmm 3 Mars 2015
Garapia c.- Epaisseur: 14 mm / largeur:

90 mm

Normes

Caractéristiques

Essais Exigences
Qualité EN1.310y 1.311
Teneur en humidité EN 13.183-1 EN 13.226
Caractéristiques géométriques | EN 13.647

Le “Label de Qualité” pour cette société a été approuvé par le Comité du Label
de Qualité AITIM lors des réunions indiquées dans le tableau

Madrid, le 1 Janvier 2024.:-......




M. J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARCHITECTE, SECRETAIRE m
GENERAL DE LA ASSOCIATION D'INVESTIGATION TECHNIQUE DE LES

INDUSTRIES DU BOIS (AITIM) ET DU COMITE DE DIRECTION DU LABEL

DE QUALITE “AITIM”

Asociacion de

CERTIFIE: '“V"thc'g?c“;é"
de las Industrias
Que la société LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. posséde, actuellement, le dela Madera
C.I.F. G28194603
Planchers en bois - Eléments de C/ Flora, 3-2° Deha.
Label de Qualité 4-3-13(b) | parquet massif avec rainures et/ou oAt
languettes
Telf. 91 542 58 64
91 547 85 01
pour sa production de éléments de parquet massif avec rainures et/ou Fax, 41 200 0512
languettes avec les suivantes caractéristiques informan}egémm.es
www.aitim.es
Type : Parquet massif avec rainures et/ou languettes
! Class die Epaisseur habituelle et la largeur o
Essence de bois Qualité (mm) dans des longueurs Date d’attribution
différentes (mm)
a.- Epaisseur: 19-21 mm/
Cumaru largeur: 70, 75, 80, 90, 100, 22 Juillet 2008
Iroko 110, 120, 130, 140 ou 150 mm
Doussie libre b.- Epaisseur: 17 mm / largeur: Mise a jour
Bubinga 70 ou 75 mm 3 Mars 2015
Noyer c.- Epaisseur: 14 mm / largeur:
90 mm
Caractéristiques Hommes
Essais Exigences
Qualité EN1.310y 1.311
Teneur en humidité EN 13.183-1 EN 13.226
Caractéristiques géométriques | EN 13.647

Le “Label de Qualité” pour cette société a été approuvé par le Comité du Label
de Qualité AITIM lors des réunions indiquées dans le tableau




M. J

ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARCHITECTE, SECRETAIRE

GENERAL DE LA ASSOCIATION D’INVESTIGATION TECHNIQUE DE LES
INDUSTRIES DU BOIS (AITIM) ET DU COMITE DE DIRECTION DU LABEL
DE QUALITE “AITIM”

CERTIFIE:

Que la société LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. possede, actuellement, le

Label de Qualité

4-3-13(c)

Planchers en bois - Eléments de
parquet massif avec rainures et/ou
languettes

pour sa production de éléments de parquet massif avec rainures et/ou
languettes avec les suivantes caractéristiques

Type : Parquet massif avec rainures et/ou languettes

Epaisseur habituelle et |a largeur

Essence de bois C(isas"fée (mm) dans des longueurs Date d'attribution
différentes (mm)

a.- Epaisseur: 19 -21 mm/
Cerezo largeur: 70, 75, 80, 90, 100, 22 Juillet 2008
Arce 110, 120, 130, 140 ou 150 mm
Roble libre b.- Epaisseur: 17 mm / largeur: Mise a jour
Eucalipto 70 ou 75 mm 3 Mars 2015
Pino Mellis c.- Epaisseur: 14 mm / largeur:

90 mm

Normes

Caractéristiques

Essais Exigences
Qualité EN1.310y 1.311
Teneur en humidité EN 13.183-1 EN 13.226
Caractéristiques géométriques | EN 13.647

Le “Label de Qualité” pour cette société a été approuvé par le Comité du Label

de Qualité AITIM lors des réunions indiquées dans le tableau

Madrid, le 1 Janvier

CETTE CERTIEICATION A VALIDITE POUR UNE ANNEE

W
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Técnica
de las Industrias
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Telf. 91 542 58 64
91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
E-Mail:
informame@aitim.es
www.aitim.es




M. J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARCHITECTE, SECRETAIRE

GENERAL DE LA ASSOCIATION D'INVESTIGATION TECHNIQUE DE LES m

INDUSTRIES DU BOIS (AITIM) ET DU COMITE DE DIRECTION DU LABEL
DE QUALITE “AITIM”

Asociacién de

CERTIFIE: '"V‘;Z‘C'g;":;""
de las Industrias
Que la société LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. posséde, actuellement, le de la Madera
C.I.F. G28194603
Planchers en bois - Eléments de C/ Flora, 3-2° Dcha,
Label de Qualité 4-3-13(d) parquet massif avec rainures et/ou MZ:D(’;?D
languettes
Telf. 91 542 58 64
91 547 85 01
pour sa production de éléments de parquet massif avec rainures et/ou Fax: 9E1 5'5%1_05 12
languettes avec les suivantes caractéristiques info,man}egg,mm,es
www.aitim.es
Type : Parquet massif avec rainures et/ou languettes
. Olsss s Epaisseur habituelle et la largeur o
Essence de bois Qualité (mm) dans des longueurs Date d'attribution
différentes (mm)
a.- Epaisseur: 19 -21 mm/
largeur: 70, 75, 80, 90, 100, 28 Juillet 2010
110, 120, 130, 140 ou 150 mm
Wengué libre b.- Epaisseur: 17 mm/ largeur: Mise a jour
70 ou 75 mm 3 Mars 2015
c.- Epaisseur: 14 mm / largeur:
90 mm
Normes
Caractéristiques
Essais Exigences
Qualité EN1.310y 1.311
Teneur en humidité EN 13.183-1 EN 13.226
Caractéristiques géométriques | EN 13.647

Le “Label de Qualité” pour cette société a été approuvé par le Comité du Label
de Qualité AITIM lors des réunions indiquées dans le tableau

Madrid, le 1 Janvier 2024

CETTE CERTIFICATION A VALIDITE POUR UNE ANNEE




