M. J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARCHITECTE, SECRETAIRE m
GENERAL DE LA ASSOCIATION DINVESTIGATION TECHNIQUE DE LES

INDUSTRIES DU BOIS (AITIM) ET DU COMITE DE DIRECTION DU LABEL

DE QUALITE “AITIM”

CERTIFIE: Asociacion de
investigacion
Técni
Que la société LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. posséde, actuellement, le dels sts

de la Madera

. C.ILF. G28194603
Planchers en bois - Verni éléments

Label de Qualité 4-4-01(a) de parquet massif avec rainures C/ Flora, 3-2° Dcha.
et/ou languettes Bl
V 20 7 ) % 5 Telf. 91 542 58 64
pour sa production de éléments de verni parquet massif avec rainures et/ou 91 547 85 01
languettes avec les suivantes caractéristiques Reg il pan 1512
informame@éitim.es
www.aitim.es
Type : Verni parquet massif avec rainures et/ou languettes
. Epaisseur habituelle et la largeur (mm) dans Date

Essence de bols des longueurs différentes (mm) d'attribution
Grapia
g ' 22 Juillet 2008
s a.- Epaisseur: 19 - 21 mm / largeur: 90, 115, Mise a jour
P 120, 135, 140 ou 150 mm 3 Mars 2015
Jatoba LY i i
Sucupira b.- I,Epallsseur.. 19 mm/ Iargeur: 90 ou 115 mm

c.- Epaisseur: 14 mm / largeur: 90 mm 10 Eévrier 2010
Wengue Mise a jour

3 Mars 2015
Elondo (Tali) 28 Février 2017
Normes
Caractéristiques
Essais Exigences

Qualité EN 1.310y 1.311
Teneur en humidité EN 13.183-1 EN 13.226
Caractéristiques géométriques EN 13.647
Résistance aux produits domestiques: UNE EN 13442 AITIM
- luminosité et couleur.
Résistance au choc: AITIM AITIM
- diamétre de I'empreinte et rupture de vernis.
Résistance a I'abrasion: AITIM AITIM
- % de la surface vernie

Le “Label de Qualité” pour cette société a été approuvé par le Comité du Label
de Qualité AITIM lors des réunions indiquées dans le tableau

Madrid, le /danvier 2024, .
CETTE GERTIFICATION A VALIDITE POUR UNE ANNEE




M. J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARCHITECTE, SECRETAIRE
GENERAL DE LA ASSOCIATION D’INVESTIGATION TECHNIQUE DE LES
INDUSTRIES DU BOIS (AITIM) ET DU COMITE DE DIRECTION DU LABEL
DE QUALITE “AITIM”

CERTIFIE:

Que la société LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. posséde, actuellement, le

Planchers en bois - Verni éléments
Label de Qualité 4-4-01(b) de parquet massif avec rainures
et/ou languettes

pour sa production de éléments de verni parquet massif avec rainures et/ou
languettes avec les suivantes caractéristiques

Type : Verni parquet massif avec rainures et/ou languettes

: Epaisseur habituelle et la largeur (mm) dans Date
Sl des longueurs différentes (mm) d’attribution
Iroko
Doussie :
Bubinga a.- Epaisseur: 19 - 21 mm / largeur: 90, 115, 22M‘!u'”?t.2008
Noyer 120, 135, 140 ou 150 mm 5 g v
Merisier b.- Epaisseur: 19 mm / largeur: 90 ou 115 mm e
Erable c.- Epaisseur: 14 mm / largeur: 90 mm
Eucalyptus 3 Mars 2015
Normes
Caractéristiques
Essais Exigences
Qualité EN 1.310y 1.311
Teneur en humidité EN 13.183-1 EN 13.226
Caractéristiques géométriques EN 13.647
Résistance aux produits domestiques: UNE EN 13442 AITIM
- luminosité et couleur.
Résistance au choc: AITIM AITIM
- diamétre de I'empreinte et rupture de vernis.
Résistance a I'abrasion: AITIM AITIM
- % de la surface vernie

Le “Label de Qualité” pour cette société a été approuvé par le Comité du Label
de Qualité AITIM lors des réunions indiquées dans le tableau

Madrid, le 1 Janvier 2024

CETTE CERTIFICATION, A VAEIDITE POUR UNE ANNEE

/A

ATRA

Asociacion de
investigacion
Técnica
de las Industrias
de la Madera

C.I.F. G28194603
C/ Flora, 3-2° Dcha.

28013
MADRID

Telf. 91 542 58 64
91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
E-Mail:
informame@aitim.es
www.aitim.es




